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PREPARAÇÃO DE EMENDAS EM CORREIAS DE TRANSMISSÃO

1. CORREIAS CT:

• Em uma das pontas fazer um chanfro, deixando 20mm de couro, 50mm

de nylon (poliamida) e + ou – 2mm de tecido. Na outra ponta deixar + ou

– 2mm de tecido, 50mm de nylon (poliamida) e 20mm de couro.

• Aplicar uma camada de cola para couro nas partes de couro, deixar secar

por 30 minutos.

• Aplicar uma segunda camada de cola para couro nas partes de couro, e

cola para nylon nas partes de nylon (poliamida). Para o tecido usa-se cola

para nylon. Unir as 2 pontas e vulcanizar por 20 minutos a temperatura de

100ºC. Deixar descansar por 30 minutos.



Manual de Emendas (Transmissão) 2/5

2. CORREIAS CC :

• Fazer um chanfro em ambas as pontas, deixando 20mm de couro, 50mm

de nylon (poliamida) e 20mm de couro.

• Aplicar uma camada de cola para couro nas partes de couro, deixar secar

por 30 minutos.

• Aplicar uma segunda camada de cola para couro nas partes de couro, e

cola para nylon nas partes de nylon (poliamida). Unir as 2 pontas e

vulcanizar por 20 minutos a temperatura de 100ºC. Deixar descansar por

30 minutos.
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3. CORREIAS RT:

• Em uma das pontas da correia fazer um chanfro deixando 20mm de

tecido emborrachado, 50mm de nylon (poliamida) e + ou – 2mm de

tecido. Na outra ponta deixar + ou – 2mm de tecido, 50mm de nylon

(poliamida) e 20mm de tecido emborrachado.

• Aplicar uma camada de cola para borracha nas partes emborrachadas e

cola para nylon nas partes de nylon (poliamida), para o tecido usa-se cola

para nylon. Unir as 2 pontas e vulcanizar por 20 minutos a temperatura de

100ºC. Deixar descansar por 30 minutos.
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4. CORREIAS RR :

• Fazer um chanfro em ambas as pontas, deixando 20mm de tecido

emborrachado, 50mm de nylon (poliamida) e 20mm de tecido

emborrachado.

• Aplicar uma camada de cola para borracha nas partes emborrachada e

cola para nylon nas partes de nylon (poliamida). Unir as 2 pontas e

vulcanizar por 20 minutos a temperatura de 100ºC. Deixar descansar por

30 minutos.
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5. CORREIAS TT:

• Fazer um chanfro em ambas as pontas, deixando + ou – 2mm de tecido e

50mm de nylon (poliamida).

• Aplicar uma camada de cola para nylon. Unir as 2 pontas e vulcanizar por

20 minutos a temperatura de 100ºC. Deixar descansar por 30 minutos.


